ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА «СКАРАБЕЙ»

Объём: от 100 до 300 тыс. тонн в год отходов. Площадь от 0,7 до 2,2 га. Рекомендация к размещению: рзместить в промышленной зоне или на полигоне ТБО. 

Комплекс включает:

· участок механизированной и автоматической сортировки, сепарации и компактирования отходов;

· установку по извлечению, сбору и утилизации биогаза из органических компонентов отходов;

· дизель-генераторные установки для производства электроэнергии из биогаза;

· участок детоксикации отходов и приготовления ПГС и органических удобрений;

· завод термоокислительной переработки отходов в строительные материалы, металл и энергию (российская технология "Пироксэл") с термохимическим реактором для уничтожения и нейтрализации диоксинов.

Использование собственных биогаза и электроэнергии в качестве внутренних, необлагаемых налогами продуктов, существенно повышает рентабельность мусоропереработки.

Дополнительно в состав комплекса могут быть включены:

· производственные участки по переработке продуктов сортировки - вторсырья в конечные товарные продукты;

· система биологической обработки фильтрата.

1. На каждом комплексе создается не менее 100-200 рабочих мест.

2. Сроки привязки, изготовления монтажа и наладки оборудования 10-12 месяцев.

3. Начало приема и переработки отходов через 3 месяца после открытия финансирования.

4. Разработан механизм финансирования проекта без привлечения бюджетных средств.

5. Первоначальные затраты на адаптацию проекта к конкретной территории составляют 150 - 800 тыс. $ при общей стоимости базового комплекса 6-10 млн. $. Также возможна поэтапная реализация комплекса с использованием гарантий, муниципальных активов, систем взаиморасчетов с бюджетом.

6. Экологическая безупречность предлагаемых технологий переработки подтверждена российскими и международными сертификатами.

Дополнительную информацию можно получить у генерального директора ЗАО "Проект «СКАРАБЕЙ». 

